
Šaty Leona a Leonka

1. KRÁTKÝ RUKÁV
      1.1 Sešijte náramenice PD a ZD.
      1.2 Sešijte boční švy i s rukávovou částí.
      1.3 Zahněte a dvojehlovým stehem prošijte dolní kraje.

2. Začistěte průkrčník.
      2.1 Změřte délku průkrčníku pomocí krejčovského metru.
      2.2 Délku vynásobte číslem 0.7. Výsledek je délka proužku do průkrčníku.
      2.3 Vystřihněte proužek a sešijte konce. Všijte do průkrčníku.  
  

2. DELŠÍ RUKÁV
      1.1 Sešijte náramenice PD a ZD.
      1.2 Do průramku všijte rukáv.
      1.3 Sešijte boční kraj i s rukávem v jednom kroku.
      1.4 Zahněte a dvojehlovým stehem prošijte dolní kraje.

2. Začistěte průkrčník.
      2.1 Změřte délku průkrčníku pomocí krejčovského metru.
      2.2 Délku vynásobte číslem 0.7. Výsledek je délka proužku do průkrčníku.
      2.3 Vystřihněte proužek a sešijte konce. Všijte do průkrčníku.  
  

3. OHRNUTÝ RUKÁV
      Nemusíte začištovat dolní kraj. 
      Delší rukáv (č.2) podehněte a zažehlete. V rukávovém švu ušijte krátký steh, který zajistí 
      ohrnutí.

PÁSEK

1.1 Vrchní přední díl pásku podlepte slabým vlizelínem.
1.2 Sešijte švy pásků. 
1.3 Pásky položte lícem na líc a sešijte dokola. Někde v pásku vynechte otvor cca 10cm.
1.4 Otvorem otočte pásek to líce. Zažehlete výpustku a záložky otvoru. Můžete buď prošít
      po celém obvodu pásku, nebo jen zašít otvor.

1. RUKÁV

1.1 Složte záhyby jedním směrem k sobě. Pomocným šitím zajistěte v kraji. Vyžehlete.

1.2 Na dolní kraj přiložte lastin v délce manžety. natáhněte a našijte.

2. MONTÁŽ

2.1 Zadní díly položte lícem na líc a sešijte středový šev.

1. SEŠIJTE BOČNÍ ŠVY

1.1 Přední a zadní díl položte lícem na líc a sešijte.

2. ZAČISTĚTE PRŮRAMKY

2.1 Obnitkujte průramek. Zároveň obnitkujte horní kraje průkrčníku.
2.2 Zahněte obnitkovaný kraj do rubu a v krajíčku prošijte.

Dětské legíny do zvonu - dělené

1. Sešijte členící švy předních a zadních dílů lícem k sobě.

1.1 Díly rozložte, sežehlete švový přídavek a prošijte z lícu tak, aby jste v rubu zachytili
      švový přídavek.

2. Montáž
2.1 Sešijte boční švy. 

2.2 Sešijte sedové švy.

2.2 Sešijte vnitřní šev nohavic.

3. Všijte pásek

3.1 Sešijte pásek. 
3.2 Pásek složte podélně napůl a vložte do něj gumu o 1cm uzší, než je pásek.
      Pohodlnou délku odměřte na postavě. 
3.3 Našijte do pasu legín.

4. Zahněte dolní kraj kalhot a prošijte dvoujehlovým strojem. HOTOVO :-)



2.2 Přední a zadní díl položte lícem na sebe a sešijte náramenice.

2.3 Na líc trupových dílů položte líc rukávu. Prostřední záhyb položte na náramenici.
      Konec průramku na hlavici položte na konec průramku na dílech, zašpendlete.
      Hlavici našpendlete do průramku a přišijte.

2.4 Přední a zadní díl složte lícem na sebe, srovnejte rukáv. Sešijte rukávový šev i s bočním
      v jednom kroku.

3. UŠIJTE TUNÝLEK

3.1 Zahněte obnitkovaný horní okraj a prošijte. Šířka tunýlku záleží na šířce použité tkanice.
Jako tkanici můžete použít sešitý pruh z látky, která vám zbyla. 

4. VŠIJTE KANÝR

4.1 Díly položte lícem na líc a sešijte boční švy.
4.2 Odměřte délku lastinu podle dolního kraje. Lastin natažeý našijte na horní kraj kanýru, tím
      se kraj nařasí.
4.3 Nařasený kraj přiložte lícem na líc dolního kraje, boční švy srovnejte na sebe a sešijte
      dohromady.
4.4 Dolní kraj kanýru obnitkujte, zahněte do rubu a prošijte. HOVOTO :-)
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